Naturfarben GmbH

termék adatlap

Kemény faolaj
Art. Nr.: 290-291

nafurillo

A festék, ami nem art

Termékleiras

A Kreidezeit kemény faolaj egy specialis strapabiréd keményolaj beltéri

hasznélatra:

®  dnmagaban nedvszivébb fafajtakon, példaul lucfenyén, fenyén,
biikkon stb. haszndlhato.

®  strapabird zard bevonatként alacsony nedvszivé képességd, s(ird
faanyagokon kemény padldolajjal (4103. cikkszam) vagy
olddszermentes keményolajjal (4201. cikkszam) torténé elGkezelés
utan

e OSB és parafa védelmére

Kulonodsen erés padlo- és munkalapolaj. Idedlis asztalokhoz,
butorokhoz, ablakbels6kho6z, kerti butorokhoz és sok mashoz is. A
keményfaolaj kiilondsen gyorsan szarad, ezért nagyon gyorsan
felhasznalhaté. Ez a legkeményebb és legtartésabb olajunk, és nagyon
jo vizéllésaggal jellemzi. Szlikség szerint szinezhetd Kreidezeit fold- és
asvanyi pigmentekkel.

A Kreidezeit faolaj kizardlag természetes olajokbdl és gyantakbdl all.
Nem tartalmaz ,rejtett” alkidgyantdkat, amelyeket nem szédradé
olajokbdl, példaul repce-, szdéja- vagy napraforgdolajbdl llitanak eld.

Tulajdonsagok
® nagyon strapabird, szennyez6dés- és vizlepergets
® gyorsan szaradd
e természetes olddszer tartalmu, nagyon gazdasagos
® nem reped és nem valik torékennyé
®  paradteresztd, antisztatikus, meleg tapintdsu
e 3tlatszo, mézszind, szinélénkits hatasu
e konnyen feldolgozhatd, konnyen javithatd
e alkalmas gyermekjatékokhoz az EN 71-3 szabvany szerint
® nyal- ésizzadsagall6 a DIN 53160 szabvany szerint
e kobalt-, 6lom- és bariummentes
e vegan

Osszetétele (Volldeklaration)
Ricinusolaj-standolaj, tungolaj-standolaj, kolofénium-glicerin-észter,
balzsamterpentinolaj, mangan szaritéanyag (szikkativ).

Alkalmas szerszamok

J6 minGségli ecsetek és fest6pdrna, rovid sz6rli henger, sz6szmentes
olddszeralld rongyok, olddszerallé6 mlianyag szivacsok, nagyobb
fellletekhez padléolajozd gépek puha ,pad”-dal. Ne dntse a fellletre és
ne probalja spatulaval eloszlatni.

Probafestés

Prébafestés mindenképpen ajanlott. Nem feltlind helyen, kilondsen
nagy fellletek lefestése el6tt az esetleges szinelvaltozdsok elkerilése
érdekében, valamint az alkalmazandé szerszam alkalmassaganak
eldontésére.

Alapfeliilettel szembeni kdvetelmények

A feluletnek kezeletlennek, pormentesnek, tisztdnak, szaraznak,
zsirmentesnek, kémiailag semlegesnek és nedvszivénak kell lennie.
Feldolgozasi hmérséklet legaldbb 10°C Fa nedvességtartalma <15%.
Ne hasznalja nedves fan!

Feldolgozas

Hasznalat el6tt rovid ideig razza fel a terméket. A padldolajat kezeletlen
faanyagon két rétegben alkalmazzuk (az elsé réteg szaradasat
megvarva). A masodik alkalmazas el6tt sziikség lehet kozbensd
csiszolasra.

Feldolgozas el6tt keverje Ossze a kiilonb6z6 gyartasi szamu
kiszereléseket. A terméket nem szabad felliletekre dnteni!

Tisztitsa meg és tavolitsa el a port a kezeletlen alapokrdl. Higitatlanul
alkalmazandé.

Feldolgozasi és szaritasi h6mérséklet legaldbb 10°C, legaldbb 48 6ran at.

0. Alapcsiszolas

Csiszolni max P 80 - 100 szemcsemérettel ajanlott, az éleket kissé
lekerekitve. Ne csiszoljon finomabban, kiildnben a fa 6sszetomorodik,
és nem tud elég olajat felvenni. Az Uj, sima, gyalult vagy finomra
elGcsiszolt fat érdemes csiszoldssal "felnyitni". Csiszolas utdn alaposan
portalanitsa.

1. réteg

Alacsony nedvszivd képességd, sr(i faanyagok (tolgy, vorésfenyd stb.)
esetén az elsé réteg padldolajat (4103. cikkszam) vagy keményolajat
(4201. cikkszam) vigye fel.

Nedvszivébb, durva poérusu faanyagok (fenyd, lucfenyd, biikk) esetén az
alabbiak szerint jarjon el.

a) Kézi feldolgozas:

A padldolajat egyenletesen vigye fel ecsettel, rovid szalu hengerrel,
ronggyal vagy szivaccsal. 5-10 perc elteltével alaposan dérzsolje at a
teljes kezelt teriiletet egy szaraz, szészmentes ruhaval, amig a felllet
egyenletes szatén megjelenésii nem lesz.

b) Gépi feldolgozas:

A padldolajat rovid szalt hengerrel vigye fel. 5-10 perces expozicids id6
elteltével alaposan dorzsolje be a teljes kezelt teriiletet egy puha
parndval, amig a fellilet egyenletes, selymesen matt megjelenést nem
kap. Cserélje ki id6ben a betéteket, ha ataztak.

Dorzsoléskor lgyeljen arra, hogy a fel nem szivddott olajat teljesen
eltavolitsa, kilénben fényes vagy ragacsos foltok maradhatnak. A
Kreidezeit kemény faolajnak teljesen be kell hatolnia a faba, és nem
képezhet réteget a fan.

2. Kozbenso csiszolas (opcionalis)

K6zbensé csiszolas (P100-120) csak akkor szikséges, ha a felllet az els6
réteg utan érdesre szarad, pl. feldllé farostokkal. Kézepes csiszolds
csiszoldfilccel széliranyban ajanlott. Utana alaposan tavolitsa el a port.

3. Zaroréteg
Ismételje meg a mazoldst az elsé rétegnél leirtak szerint.

Viaszolas

Az olajozott padlok altaldaban viaszkezelés nélkil is ,m(kodnek”. A
fényesség fokozdsa érdekében legkordbban 48 dra elteltével végezhetd
el a viaszolds pl. karnaubavisz emulzié koncentratummal Utdbbinal
higitson fel 1 rész emulzidt 2 rész vizzel, egyenletesen és vékonyan
vigye fel, hagyja megszaradni és sziikség szerint fényesitse/polirozza.

Szinezés

A termék minden Kreidezeit fold- és asvanyi pigmenttel szinezhetd.
Lasd: szinmintak. A szinezéshez el6szor keverje 6ssze a pigmenteket egy
kevés termékkel, hogy csomémentes pasztat kapjon, és csak ezutdn
keverje a f6 mennyiséghez. A pigmentek tetszés szerint keverheték
egymassal. Alternativ megoldasként a lazur barmilyen ardnyban
szinezhet§ szines fedéfestékkel (nr.1100-1115).

Az adatlapokban leirt informdciokat a gydrté és a forgalmazé birtokdban 16V6 legujabb tapasztalatok szerint dllitottuk dssze.
Az egyéni felhaszndldsi médok, az eltéré kérnyezeti hatdsok illetve a kiilénbéz6 anyag- és fellilettipusok miatt a

gydrté/forgalmazé dltal megadott haszndlati utasitdsok érvényessége nem dltaldnos. Felhaszndlds elbtt ellenGrizze, hogy az 2023
1 /3 adott termék SsszeférhetG-e a kezelendd feliilettel (probafestés, probavakolds). A mindenkori fe/haszqd/é felelGssége a helyben :
hatdlyos jogszabdlyok és elbirasok betartdsa. Kivitelezési hibakért felellsséget nem vdllalunk. Ujabb kiadds, vagy 12.06.

termékvdltoztatds esetén a korabbi utasitdsok érvényességiiket vesztik.
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Higitas

A terméket higitatlanul haszndljak, de sziikség szerint
balzsamterpentinolajjal higithatd (nr.447).

Szaradasi id6

Szdraz és Ujrafesthet6 20°C-on, 60% rel. paratartalom esetén kb. 8-10
ora elteltével, tannin tartalmu faanyagokon (t6lgy stb.) legalabb 48 éra.
A magas paratartalom, a hideg és a tannin jelent6sen meghosszabbitjak

a szaraddsi id6t. Kb. 4 hét utan éri el végleges keménységét és
ellendlloképességét

Felujitas

A felliletet Gjra kell olajozni, amint ismét nedvszivova valik, legkésébb
amint megjelennek rajta az elsé sziirke foltok. A nedvszivo képesség
leginkabb nedves torl6kendével vald letorléskor lathatd. Ha a fellilet
jelent@sen sotétedik, ujra kell olajozni. Ehhez még egyszer vigye fel a
terméket a fellletre a fent leirtak szerint. A nagyon makacs
szennyezGdéseket éles pengével, csiszoléanyaggal vagy csiszoldpapirral
(P 100) el6zetesen el lehet tavolitani.

Felilet tisztitasa

Ha nem tul piszkos, csak langyos vizzel tisztitsa adalékok nélkil. Ha
er@sen szennyezett, tisztitsa meg vizben oldott marseilles-i-szappannal
(nr.223) vagy Korfu-szappannal (nr.226).

A Kreidezeit faanyag kornyezetbarat, és szandékosan nem tartalmaz
fungicideket. Ezért fontos, hogy legalabb fél évente megvizsgélni a
kiltéri teruletek felszinét és a vizkondenzdcidé okozta esetlegesen
megjelend gomba (penész) telepeket szappanos vizzel eltavolitani.

Tisztitasa /apolas

e Azels6 4 hétben nagyon dvatosan hasznalja a feliiletet, és
vizmentesen tisztitsa (ne torolje le még nedves ruhaval sem).

e Seprés / porszivozas puha sepriivel vagy porszivoval, utébbi
esetben kinyitott padldkefével

® Soha ne hasznaljon forrd vizet a torléshez, inkdbb langyos vizet

e csak nedves ruhdval torolje le.

e Csak puha (pamut) padlétorlét hasznaljon.

e Ne haszndljon mikroszalas térl6kend6t vagy betétet, ezek
lekoptatjak az olajat.

e Afolyékony szennyez6déseket azonnal tavolitsa el, és ne hagyja
megszaradni.

e Apolas/fényfrissités a felmosévizhez kevert karnaubaviasz
emulzidval (nr.415)

e Oliva apoldszappannal (nr.424) vagy Korfu szappannal (nr.226) csak
szlikség esetén tisztitsa, takarékosan hasznalja.

Bévebben |asd az "Olajozott padldk tisztitasa és apolasa” cim(

tajékoztatot.

Eszk6zok tisztitasa
Hasznalat utan azonnal terpentinolajjal (nr. 447), majd marseilles-i
szappanos (nr.223) vagy Korfu-szappanos (nr.226) vizzel.

Anyagsziikséglet

Az aljzat nedvszivé képességétdl fliggden kb. 0,07 liter/m? rétegenként.
A fokozottan nedvszivé faanyagokndl megndvekedett fogydsra lehet
szamitani. A pontos anyagsziikséglet csak prébafestéssel hatdrozhatd
meg. A kiaddssag a felllet strukturaltsagatdl, nedvszivo képességétdl,
nedvességtartalmatdl és a kornyezeti feltételektdl fuggden valtozhat.

Kiszerelések
e Art.Nr. 290 0,75l
e Art.Nr.291 2,51

Tarolas, minéségmegdrzési id6
Szaraz, h(ivos, de fagymentes helyen légmentesen lezérva legaldbb 2
év.

A nyitott vagy részben kilritett tartalyokban tarolas kézben keletkezett
oxidacios réteget (b6rosodést) ne keverjen bele az olajba, hanem a
tovabbi feldolgozas el6tt tavolitsa el egy spatuldval vagy szlirével.

Termékmaradvanyok artalmatlanitasa

Ne dobja a termék maradvanyait a szennyvizbe, hanem tartsa
légmentesen lezarva és késébb hasznilja fel. A kiszaradt
termékmaradvanyokat a haztartési hulladékkal egyitt lehet
artalmatlanitani. Tegyen teljesen Ures edényeket a szelektiv gy(jt6kbe.
Vegye figyelembe a festék és a festékmaradvanyok drtalmatlanitdsara
vonatkozd hatalyos hatdsagi elGirdsokat.

Megjegyzések

A természetes olajtartalom miatt a kevés fényes feliileteken sotét
sargulas Iép fel. Amikor a természetes olajok megszaradnak, jellegzetes
szag jelenik meg, amely id6vel eltlinik. A feluleten taldlhatd
vasreszelékek, amelyeket nem tavolitanak el, elszinez6dést okozhatnak
a termékkel végzett munka soran. Zart szekrények belsejében nem
ajanlott hasznalni, jobban kezelhetd sellak firnisszel (nr.154),
karnaubaviasz emulzidval (nr.415) vagy korfu szappannal (nr.226).

Jel6lések chemvocFarbv szerint

Az engedélyezett VOC szint (Kat. A/f): maximum 700 g/I (2010), a
termék termék max. 600 g/l VOC-t tartalmaz.

Figyelmeztetések

A termékkel atitatott munkaanyagok, mint pl Pl. tisztitoé rongyokat,
szivacsokat, csiszolasi port, polirozé parnakat nem kiszaradt olajjal,
légmentesen zarjon fémtartalyokban vagy vizben, és kiilondsen
tigyeljen arra, hogy olaj ne érintkezzen pordzus szigetelGanyagokkal,
kilénben fennall a veszélye a névényi szaraddolajtartalom miatt
bekdvetkez6 spontdn égésnek. Maga a termék nem dngyulladd

Ugyeljen a természetes anyagok esetleges allergiajara. Tarolja
gyermekektdl elzérva.

Az adatlapokban leirt informdciokat a gydrté és a forgalmazé birtokdban 16V6 legujabb tapasztalatok szerint dllitottuk dssze.
Az egyéni felhaszndldsi médok, az eltéré kérnyezeti hatdsok illetve a kiilénbéz6 anyag- és fellilettipusok miatt a

gydrté/forgalmazé dltal megadott haszndlati utasitdsok érvényessége nem dltaldnos. Felhaszndlds elbtt ellenGrizze, hogy az 2023
2 /3 adott termék SsszeférhetG-e a kezelendd feliilettel (probafestés, probavakolds). A mindenkori fe/haszqd/é felelGssége a helyben :
hatdlyos jogszabdlyok és elbirasok betartdsa. Kivitelezési hibakért felellsséget nem vdllalunk. Ujabb kiadds, vagy 12.06.

termékvdltoztatds esetén a korabbi utasitdsok érvényességiiket vesztik.
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veszély Biztonsagi elSirasok

e P261—Kerilje a por/fist/gaz/kod/g6z6k/permet belélegzését.

e P280 - VédGSkesztyii/védSruha/szemvéds/ arcvéds/
hallasvédelem/... hasznélata kételezd.

e P301+310— LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

e P303+361+353: HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 6bliteni
vizzel [vagy zuhanyozas].

e P305+351+338: SZEMBE KERULES ESETEN: Ovatos 8blités vizzel
tobb percen keresztil. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitésa,
ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

®  P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

e P331-TILOS hanytatni.

e P333+313 — Bdrirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: Orvosi
ellatast kell kérni.

®  P405 - Elzarva tarolandé.

e P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a
helyi/terdileti/ orszagos/nemzetkézi eléirasoknak
(meghatdrozandd) megfelelGen.

Veszélyek

®  H226 —Tlizveszélyes folyadék és gbz.

e H302 - Lenyelve artalmas.

®  H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.

e H312 —Bdrrel érintkezve artalmas.

®  H315 - Bdrirritald hatdsu.

e H319 —Sllyos szemirritaciot okoz.

e H332 - Belélegezve artalmas.

e EUH 208 Balzsamterpentin olajat tartalmaz. Allergias reakciot
vélthat ki.

Az adatlapokban leirt informdciokat a gydrté és a forgalmazé birtokdban 16V6 legujabb tapasztalatok szerint dllitottuk dssze.
Az egyéni felhaszndldsi médok, az eltéré kérnyezeti hatdsok illetve a kiilénbéz6 anyag- és fellilettipusok miatt a

gydrté/forgalmazé dltal megadott haszndlati utasitdsok érvényessége nem dltaldnos. Felhaszndlds elbtt ellenGrizze, hogy az 2023
3 /3 adott termék SsszeférhetG-e a kezelendd feliilettel (probafestés, probavakolds). A mindenkori fe/haszqd/é felelGssége a helyben :
hatdlyos jogszabdlyok és elbirasok betartdsa. Kivitelezési hibakért felellsséget nem vdllalunk. Ujabb kiadds, vagy 12.06.

termékvdltoztatds esetén a korabbi utasitdsok érvényességiiket vesztik.
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