
 

 
 

   

további információ: www.naturillo.hu 

FAKEZELÉS SZÍNESEN 
Példák Kreidezeit ásványi- és földpigmentekkel színezett Kreidezeit olajokra és viaszokra 

 

Ajánlott rétegrend: 

-1: a régi, kiszáradt vagy erősen nedvszívó fafelületeket kezelje alapozó olajjal (Art. Nr. 300 vagy Art. Nr. 1300) 

-2: köztes mázolás (a felesleget törölje le) 

-3: végső mázolás (nagyon vékonyan) 

 

Részletes felhasználási útmutatót a termékek adatlapjain találhat. 

 

 
sárga spinell 10% 
 (Art. Nr. 861) 

 
siena-i vörös 15% 
 (Art. Nr. 824) 

 
zöld umbra 15% 
 (Art. Nr. 807) 

 
napsárga 10% 
(Art. Nr. 867) 

 
vörös okker 15% 
 (Art. Nr. 803) 

 
zöld spinell 10% 
 (Art. Nr. 864) 

 
narancs spinell 10% 

 (Art. Nr. 865) 

 
vöröses umbra 15% 

 (Art. Nr. 808) 

 
türkiz spinell 10% 
 (Art. Nr. 862) 

 
aranyokker 15% 
(Art. Nr. 821) 

 
őzbarna umbra15% 

(Art. Nr. 805) 

 
kék spinell10% 
(Art. Nr. 863) 

 
sárga okker 15% 
(Art. Nr. 802) 

 
vörösbarna umbra 15% 

(Art. Nr. 825) 

 
*ultramarin kék10% 

(Art. Nr. 855) 

 
narancsokker 15% 

(Art. Nr. 822) 

 
sötétbarna umbra 15% 

(Art. Nr. 826) 

 
*ultramarin ibolya 10% 

(Art. Nr. 856) 

 
oxidnarancs 10% 
(Art. Nr. 823) 

 
kekizöld umbra 15% 

(Art. Nr. 827) 

 
vas-oxid fekete 8% 

(Art. Nr. 850) 

 
*Az ultramarin pigmentek kültéri használatra nem alkalmasak. 

 

8% = 80g pigment / 1 liter olaj   �   10% =100g pigment / 1 liter olaj   �   15% = 150g pigment / 1 liter 
olaj 

 

Színezésre alkalmas olajok és viaszok: 
 

Kemény faolaj   �   Keményolaj –pure solid-   �   Kemény padlóolaj   �   Kemény viaszolaj –pure solid-  
Kültéri falazúr   �   Rongyviasz   �   Pórsáfrány viasz 


